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Article
Origine ITALIA
Origin
Tariffa doganale 59031090
Custom code
Lunghezza rotolo
Roll length 25MTL
Altezza utile
+
Useful width 140 £3 cm
Caratteristiche Norma Unita® Valori Tolleranza
Properties Norm Units Values Allowance
Peso totale o P
Total weight UNI EN ISO 2286-P.2 gr/m 750 +/- 5%
Peso supporto o 2
Backing weight UNI EN ISO 2286-P.2 gr/m 235 +/- 5%
Spessore o
Thickness UNI EN ISO 2286-P.3 mm 1,15 +/-0,1
Densita
Density gr/ems3 0,65
Composizione spalmatura o
Coating composition 100% PVC
Com,:)osizione de‘l.supporfo 50% PES 50% COT
Backing composition
Composizione completa o o o
Full composition 66% PVC 17% PES 17% COT
. . Long. minimo
Resistenza a trazione Long. N/5cm 800 minimum
UNI EN ISO 1421
3 5 Trasv. minimo
Tensile resistance Across N/5cm 700 minimom
Allungamento a rottura Long. % 15 minimo
Long. minimum
UNI EN ISO 1421 —
Ultimate elongation Trasv. % 20 minimo
Across minimum
Resistenza alla lacerazione Long. N 40 minimo
Long. minimum
UNIEN ISO 4674-1 meth.B —
Tear resistance Trasv. N 50 minimo
Across minimum
. . Long. minimo
Resistenza al distacco tra spalmatura e supporto Long. N/5cm 30 minimom
UNIEN IO 2411 —
Peel adhesion Trasv. N/5cm 30 minimo
Across minimum
Bally 23°C UNI - 4818 - P.13 cicfi 300.000
cycles
Xeno fest UNI EN ISO 4892-2 B2 scala dei grigi 4/5 minimo
gray scale minimum
_ secco 2 100.000
Martindale EN 13520 : ISO 12947 Dry parziale variazione del colore di
stampa
Classe ignifuga UNI 9175-CLASSE 1IM  ISO 3795 BS 5852:2006 (source 0 and 1)
Flame retardant norms FMVSS 302 TB 117:2013 UNI EN 1021-1/2:2014
Lavaggi Superficie lavabile con acqua e sapone neutro
Washability Surface washable with water and neutral soap
I valori indicati sono il risultato di medie statistiche, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza nessun preavviso.
These values are statistic average results and we reserve the right to make changes without notice




