MEG

TIPOLOGIA
PROPRIETA

APPLICAZIONI

CODICE

HUB

COMPOSIZIONE

FINISSAGGIO

FILATO

COSTRUZIONE

PESO

SPESSORE

ALTEZZA ROTOLO

LUNGHEZZA ROTOLO

CUUTEK v

SCHEDATECNICA art. OCEANO

TESSUTO N POLESTERE LEGGERO RESNATO ACRLICO SU UN LATO .

TESSUTO LEGGERO E PERFORMANTE. LA RESINATURA ACRILICA PERMETTE DI OTTENERE UN
PRODOTTO MORBDO , MANEGGEVOLE E FACILE DA ARROTOLARE: QUESTE CARATTERITICHE LO
RENDONO PARTICOLARMENTE ADATTO ALLA CONFEZONE DI TENDALNI PER BARCHE.
DROREPELLENTE .

DEALE PER LATERALI DI OMBRELLONI, COPRI MOBILI DA ESTERNO, TENDALNI PER BARCHE E

COPRIBARCA, LATERALIDIVERANDE.

3610

NAUTICA

Polestere 100% spalmato acrilico un lato
Jdrorepellente - In pem eabik

PES 300 dTex - 600 dTex

26 fililem - 13 fili/em

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

(ORDITO)

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

(TRAMA)

RESISTENZA ALLO STRAPPO

(ORDITO)

RESISTENZA ALLO STRAPPO

(TRAMA)

COLONNA D’ACQUA

SOLIDITA’ DEI COLORI ALLO
SFREGAMENTO A UMIDO

250 g ? ISO 2286-2
0,3 mm ISO 2286-3
220 cm

50 m

140 DaN /Scm ISO 13934-1
160 DaN /5cm 1ISO 13934-1
9 DaN ISO 13937-1
14 DaN ISO 13937-1
800 mm 1ISO 811
34/5 ISO 105 X12




